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-SPARKe E9-series- 



 

 

Takk for at du valgte å handle hos oss. Gratulerer med din helt nye SPARKe E9 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1. Teknisk info 

2. Innhold i esken 

3. Oversikt 

4. Montering 

5. Lading 

6. Lær å kjøre 

7. Sikkerhetsinstrukser 

8. Sammenlegging og transportering 

9. Display - av/på-knappen 

10. Vedlikehold 

11. Reklamasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Teksnisk info 

 

Tekniske spesifikasjoner SPARKe E9 

 

Modell SPARKe E9  

Mål oppreis: 

Lengde x Bredde x Høyde 

1140*430*1150mm 

Mål sammenlagtt: 

Lengde x Bredde x Høyde 

1140*430*490mm 

Enhetens egenvekt 12.5KG 

Maks last: 120KG 

IP-grad: IP56 

Anbefalt for alder: 14-50år 

Anbefalt høyde: 120-200cm 

Rekkevidde: 15-25KM 

Batteri styrke (Volt) 37V 

Batteri type Litiumbatterier 

Ladevolt（VDC） 42V 

Ampere timer 7,5Ah 

Maks motorkraft (W) 700W 

Nominell motorkraft (W) 350W 

Input 110-240V 

Utgangsspenning 42V 

Merkestrøm 1.7V 

Ladetid 2.5-3-5timer 

Bremser Skivebrems bak + EABS 

Hjul størrelse 8,5” 

Cruise control Ja(kan deaktiveres i app) 
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Tekniske spesifikasjoner SPARKe E9 Plus 

 

Modell SPARKe E9 Plus 

Mål oppreis: 

Lengde x Bredde x Høyde 

1140*430*1150mm 

Mål sammenlagtt: 

Lengde x Bredde x Høyde 

1140*430*490mm 

Enhetens egenvekt 13.5KG 

Maks last: 120KG 

IP-grad: IP56 

Anbefalt for alder: 14-50år 

Anbefalt høyde: 120-200cm 

Rekkevidde: 25-35KM 

Batteri styrke (Volt) 37V 

Batteri type Litiumbatterier 

Ladevolt（VDC） 42V 

Ampere timer 10Ah 

Maks motorkraft (W) 800W 

Nominell motorkraft (W) 400W 

Input 110-240V 

Utgangsspenning 42V 

Merkestrøm 1.7V 

Ladetid 3-4timer 

Bremser Skivebrems bak + EABS 

Hjul størrelse 8,5” 

Cruise control Ja(kan deaktiveres i app) 
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Tekniske spesifikasjoner SPARKe E9 MAX 

 

Modell SPARKe E9 MAX 

Mål oppreis: 

Lengde x Bredde x Høyde 

1140*430*1150mm 

Mål sammenlagtt: 

Lengde x Bredde x Høyde 

1140*430*490mm 

Enhetens egenvekt 14.5KG 

Maks last: 120KG 

IP-grad: IP56 

Anbefalt for alder: 14-50år 

Anbefalt høyde: 120-200cm 

Rekkevidde: 45-65KM 

Batteri styrke (Volt) 37V 

Batteri type Litiumbatterier 

Ladevolt（VDC） 42V 

Ampere timer 15Ah 

Maks motorkraft (W) 1000W 

Nominell motorkraft (W) 500W 

Input 110-240V 

Utgangsspenning 42V 

Merkestrøm 1.7V 

Ladetid 5timer 

Bremser Skivebrems bak + EABS 

Hjul størrelse 10” 

Cruise control Ja(kan deaktiveres i app) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

2 .Innhold i esken 

 

SPARKe E9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbehør 

                                                                                      

 

            Skruer x 4         Unbrakonøkkel                 Lader 

 

 

 

                                                    

 

 

 

Vennligst sjekk at alle deler er tilstede og intakt. 
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3.Oversikt 
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Kontrollpanel  

                                                                                      

1. Hastighet 

2. indikator for bluetooth sammenkobling 

3. Kjøremodus (ECO-mode, Comfort-mode, 

Sport – mode) 

4. Lys AV/PÅ 

5. Gangfart modus 

6. Temperaturindikator- Varsler når systemet når 

systemet når over 80grader 

7. Feilmelding- Kontakt kundesupport 

8. Batteriindikator  

9. AV/PÅ-knapp 

 

Kjøremoduser 
For å byte mellom de forskjellige kjøremodusene dobbeltrykker du AV/PÅ- knappen. 
Du kan sette de forskjellige kjøremodusene til egen ønsket hastighet i appen -->(minirobot) 
Walk up to 6 km/h 
Eco up to 10 km/h 
Drive up to 20 km/h 
Sport up to 25+ km/h 
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4.Montering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Lading 
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6.Lær å kjøre 

 

 

 

 

 

 

 

 Hjelm er ikke påbudt, men det er  

sterkt anbefalt (spessielt uner opplæring)        1. Skru på kjøretøyet 

 

 

 

2.Sett en fot på ståbrettet og en fot på bakken. 

(kontroller at sidestøtten er satt opp)  

 

 

3. Spark i fra med den ene foten. Trykk ned 

tommelgassen på høyresiden for å gi gass. 

Tommelgassen vil ikke akriveres før el-sparken har en 

fart på mellom 3-5km/t

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Slipp tommelgassen for å senke farten.                 5.Roter gradvis på styret for å kjøre i ønsket retning. 

Bremsehendelen på venstre siden har skivebremse  

bak og motorbrems foran. 
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7.Sikkerhetsinstrukser 

 

 

 

 Unngå kjøring på vått føre               Senk farten når hindringer som gjenstander, humper og hull 

i veibanen må passeres. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 Pass på hindringer slikt som dørkarmer når ,      Ikke akselerer i nedoverbakker 

        du kjører innendørs 

 

Ikke trykk inn tommelgassen, mens du        Vennligst unngå uønksede hindringer 

       triller enheten 
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Ikke heng tunge gjenstander på styret            Ikke len deg på styret under fart 

backpack on the handlebar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er forbudt å kjøre på motorvei     Det er forbudt med bråe bevegelser under 

                                     høy fart 

 

 

 
Ikke kjør i dype dammer. Vannskader          Maks en person på enheten  

dekkes ikke av garantien.  
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Ikke tråkk på bakskjermen                 Ikke rør bremseskiven. Den vil være varm ved bruk 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Ikke slip styret under fart 

Ikke kjør I trappe

Ikke kjør opp eller ned trapper 
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• Les nøye gjennom brukermanualen og gjør deg kjent med innholdet for best ytelse og for å ta 

vare på produktet.  

• E-series fra SPARKe.no er personlige kjøretøy og er kun beregnet for bruk av en person. Det er 

ikke tillat å være mer enn en person på kjøretøyet om gangen. 

• Vi anbefaler bruk av hjelm og annet beskyttelsesutstyr ved kjøring av sparkesykler. 

• Ikke kjør sparkesykkelen på glatte underlag (f.eks is og olje) eller utenfor veien/fortauet. 

• Øvelseskjør gjerne for å bli kjent med kjøretøyets virkemåte før du begynner å kjøre i 

offentligheten.  

• Vennligst hold begge hendene på styret og begge føttene på ståbrettet under kjøring. Ikke hopp 

rundt på ståbrettet.  

• Reduser farten når du skal passere hull, veikanter og andre hindringer. Ved for høy fart over 

slike hindringer kan det forårsake skader på fører og/eller kjøretøyet. Gå av og løft heller 

sparkesykkelen opp.  

• Om du kommer ut på dårlige eller humpete veier må du sakke ned farten eller ta en vurdering 

om du må trille den.  

• Det anbefales ikke bruk av sparkesykkelen i værforhold hvor temperaturen er 5 eller kaldere.  

• Ikke kjør over/gjennom vanndammer. Unngå tungt regn, rengjør produktet med en litt fuktig 

klut.  

• Ikke kjør sparkesykkelen i ugunstige værforhold som snø, tungt regn, eller ved kraftig vind for å 

forhindre at ulykker som kan oppstå. Hvis du kjører sparkesykkelen under disse forholdene, må 

du aldri overstige hastigheten på 10 km/t. 

 • Hvis sparkesykkelen ikke brukes på over lengere tid (som ved f. eks. vinterlagring), så må du 

vedlikeholdslade den minst 1 gang i måneden. Aldri la den gå helt tom for strøm og ikke topplad 

batteriet ved lagring.  

• Når du skal sette opp sparkesykkelen må du presse inn foldemekanismens håndtak/spak og 

sørge for at den sitter ordentlig på plass før den tas i bruk. 

• Hvis du regnes som påvirket av alkohol eller andre midler kan du straffes. Det er ingen 

promillegrense, det blir en skjønnsmessig vurdering om du er påvirket. 

 • Ikke bruk produktet hvis det begynner å bli slark i foldemekanismen eller i styret. Dette må 

strammes umiddelbart. Ta kontakt for hjelp ved behov. Ved kontinuerlig bruk vil slarken forverres, 

og delene vil bli skadet. Dette kan i verste fall føre til skade på fører da produktet kan bli ødelagt. 

Hvor ofte produktet trenger vedlikehold avhenger av bruken.  

• Ikke kjør produktet med lite eller ingen luft i dekkene, dette er skadelig for produktet og kan 

være farlig for fører. Dette ødelegger slange, dekk og i verste fall felgen. Punkteringer er ikke en 

garantisak. Ikke bruk produktet dersom dekket er utslitt.  

• Dette er et fremkomstmiddel, ikke bruk det til hopping, triksing eller lignende. Ikke kjør 

produktet opp eller ned trapper, eller lignende.  
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8.Sammenlegging og transportering 

 

 

 

Kontroller at sparkesykkelen er skrudd av før sammenbretting. Får å kunne brette sammen sykkelen må du ta av 

foldelåsen neders på styrestammen. Det gjør du ved å holde inn den ”røde knappen” samt åpne låsen. Deretter kan 

du brette ned styrestammen. På styret har du en fjærbelastet hank som skal dyttes på den lille plastikknaggen på 

sparkesykkelens bakskjerm. Når den er festet kan du løfte og transportere sparkesykkelen ved og holde midt på 

styrestammen.  

 

                                           

 

 

 

 

Når den er festet kan du løfte og transportere sparkesykkelen ved og holde midt på styrestammen. 

 

HUSK! Kontroller dekkenes luftrykk før kjøring 
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9. Display - av/på-knappen  

• Hold inne av/på-knappen for å slå av og på sparkesykkelen.  

 

• For å slå på lyktene må sparkesykkelen være påskrudd og av/på-knappen må trykkes inn en 

gang.  

 

• For å velge mellom kjøre-modusene må av/på-knappen trykkes inn to ganger kjapt etter 

hverandre. Display Funksjoner Speedometer, strømindikator, feilkode indikator, av/på-knapp for 

lys, cruise control, girbytte og gir indikator. Feilkoder Se vårt hjelpesenter for hjelpevideoer, tips 

og veiledning. Send mail til service@e-wheels.no ved spørsmål angående feilkoder. Skulle det 

oppstå en feilkode, vil du se dette i displayet. Alle feilkodene har forskjellige meninger og 

feilkodene er listet nedenfor: 

 

4 - Kortslutning - Kan komme av: 1) kortslutning. 2) løse kabler. Åpne opp ståbrettet og sjekk 

kablene.  

 

10 - Feil med hovedkort eller dårlig kobling - Kan komme av 1) løs kobling. 2) noe galt med 

kabelen mellom display og hovedkort. Feilsøke: Se etter dårlige koblinger eller bytt ut 

hovedkortet  

 

11 - Feilkobling (A) - Dårlig kontakt - Kan komme av 1) kortslutning. 2) løs kabel. Sjekk koblingen 

til den gule kabelen mellom hovedkort og motor.  

 

12 - Feilkobling (B) - Dårlig kontakt - Sjekk koblingen til den grønne kabelen mellom hovedkort og 

motor.  

 

13 - Feilkobling (C) - Dårlig kontakt - Sjekk koblingen til den blå kabelen mellom hovedkort og 

motor  

 

14 - Gass - Noe galt med gasshendelen. Kan komme av 1) løs kobling. 2) dårlig kontakt. Dersom 

dette ikke løser problemet må gassen byttes  

 

15 - Bremsehendel - Kontroller at bremsehendelen ikke har hengt seg fast og at bremsekabelen 

og gasshendelen er intakt. Dersom dette ikke løser problemet må bremsehendelen byttes 

 

16 - Motor (A) - Noe galt med motor sensoren: gul kabel. Kontroller at denne kabelen ikke er 

brutt eller skadet. Dersom dette ikke løser problemet: bytt motor  

 

17 - Motor (C) - Noe galt med motor sensoren: blå kabel. Kontroller at denne kabelen ikke er 

brutt eller skadet. Dersom dette ikke løser problemet: bytt motor 

 

18 - Motor (B) - Noe galt med motor sensoren: grønn kabel. Kontroller at denne kabelen ikke er 

brutt eller skadet. Dersom dette ikke løser problemet: bytt motor 28 - Hovedkort (A) - En eller fler 
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defekte mosfet. Her må hovedkortet erstattes. 

 

29 - Hovedkort (B) - En eller fler defekte mosfet. Her må mest sannsynlig hovedkortet erstattes. –  

 

33 - Unormalt høy temperatur i batteri - Slå av, la den kjøle seg ned. Er feilkoden gjentakende, 

vennligst lever til service.  

 

50 - Overspenning i batteri - Kjør 2 min oppover/bortover -> regenereringen/bremsing kan 

deretter brukes uten feilkode.  

 

53 - Overspenning i batteri - Kjør 2 min oppover/bortover -> regenereringen/bremsing kan 

deretter brukes uten feilkode.  

 

- 54 - Hovedkort (C) - En eller fler defekte mosfet. Her må hovedkortet mest sannsynligvis 

erstattes. 

 

- 55 - Hovedkort høy temperatur - Slå av, la den kjøle seg ned. Er feilkoden gjentakende, vennligst 

lever til service. 3 
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10. Vedlikehold 

Elektriske sparkesykler er et kjøretøy og alle kjøretøy trenger vedlikehold. Les disse viktige punktene om 

vedlikehold. Skader som påføres din elektriske sparkesykkel på grunn av mangel på vedlikehold dekkes ikke av 

garantien. 

 

 

Bremser: 

• Bremsene er en av de aller viktigste delene på en sparkesykkel når det kommer til sikkerhet. Det er 

viktig at    man rutinemessig kontrollsjekker bremseklossene for og passe på at de ikke er nedslitte. 

• Hvis det virker som at bremsene får dårlig tak på bremseskiven kan det bety at bremsevaieren må 

justeres inn. 

• Spray olje inn i bremsevaierstrømpen for bedre gli for bremsevaieren 

 

Dekk og slanger: 

El-sparker med luftfylte hjul burde ha riktig lufttrykk til en hver tid. Det er flere grunner til dette.  

• Det er viktig for sikkerheten. For høyt eller lavt lufttrykk gir dårlig feste.  

• Lufttrykk utgjør mye for det praktiske. For lavt lufttrykk gir dårlige kjøreegenskaper, kortere rekkevidde 

og lavere toppfart. 

• Feil lufttrykk øker risikoen for punktering dramatisk  

• For lavt lufttrykk kan i værstefall skade motoren eller felgen 

 

 

Batteri 

Batteriet på en elektrisk sparkesykkel er et delikat element og alder og bruk påvirker batteriets levetid. Ta derfor 

godt vare på batteriet for å øke batteriets levetid.  

• ikke overlad batteriet, standard lader vil lade batteriet fullt etter ca. 5-10 timer (laderen stopper ved full 

ladning). grønt lys på lader. 

• Unngå parkering av sparkesykkel i direkte sollys (på det varmeste) 

• Unngå lading av batteriet ved for lave temperaturer, ideell temperatur fra 5 - 20 grader. 

• Unngå og tømme batteriet fullstendig. 

• Pass på at batteriet ikke står tomt i over en lengere periode. Det er anbefalt og ha rundt 40-60% betteri 

under langtidsoppbevaring. 

• Oppbevar sparkesykkelen i romtemperatur mellom 5 - 20°C ved langtidslagring. 

• Ved langtidslagring, lad batteriet minimum hver 2. måned. 

• OBS! Hvis du trenger nytt batteri er det viktig at du ikke kjøper fra andre merker og modeller. 

Sammegjelder for laderen 

• Kontroller at gummiproppen for el-sparken laderport er festet før en hver kjøretur 

 

 

Etterstramming: 

Det er viktig å se over alle deler som er bevegelige og etterstramme. Er det skruer som har blitt borte pga. 

manglende vedlikehold, ta kontakt med oss. 
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11.  Reklamasjon 

Hva innebærer reklamasjonsretten 
Denne tidsbegrensede retten for å reklamere gjelder for alle E-serie elsparkesykler 24 måneder 

eller 4000km (hva som inntreffer først) etter at kjøpet er utført, og dekker de mekaniske og 

elektroniske delene (display, motor, lader og hovedkort) ved produksjonsfeil.  

 

Batteri: 12 måneder eller 2000km (hva som inntreffer først). • Dette gjelder bare for den 

opprinnelige kjøperen og overføres ikke ved videre salg eller utleie. 

 

Hva dekkes IKKE 
Slitasjedeler. 

Dette innebærer bremsesystem (bremseklosser, kalipper, bremsevaier, skive), dekk, slange, 

ventiler, gummideksler, støtte. Slitasjedeler og andre reservedeler kan bestilles på: 

www.sparke.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sparke.no/

